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Требования к макетам для цифровой печати
Верстку желательно выполнять в программе CorelDraw. Возможно предоставление файлов в другой программе, но это может привести к увеличению времени выполнения заказа. Все неиспользуемые объекты должны быть удалены из документа. 
Масштаб всех встроенных изображений в графических окнах должен быть 100%. 

Макеты принимаются на электронных носителях заказчика (CD, DVD, flash).

Все цвета только CMYK или Grayscale.

Файлы принимаем только с расширением .cdr(для векторной графики) и .psd, tif с разрешением 300 dpi (растровая графика);

Все эффекты переведены в битмап (растровое изображение)

Все шрифты переведены в кривые;

Расстояние от линии реза до текста при цифровой печати должно составлять не менее 2 мм (при двусторонней печати – 3мм);

Плашки, печатаемые "на вылет" (в край), должны выходить за габариты на 2 мм;

При двусторонней цифровой печати лицевая и оборотная стороны должны располагаться на отдельных страницах, иметь одинаковые размеры и быть отцентрованы;

Минимальный размер продукции после резки – 40х40 мм;

Минимальный размер шрифтов с засечками 6 пт, без засечек - 5 пт;

Минимальная толщина линии - 0,15 мм;

Размер запечатываемого поля при цифровой печати (включает все изображение, в том числе метки резки).

Формат



А3+

А3

SRA3

A4

Размер листа, мм


305х457
297х420
320х450
210х297

Запечатываемая область, мм
297х437
287х410
303х435
200х287
