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ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ  ДЛЯ МОНТАЖНОЙ СИТУАЦИИ
1. Макет

2. Адрес, телефон
3. Контактное лицо (лицо уполномоченное принимать решение и принимать работы)

4. Разрешенное время проведения работ (если необходимо письменное согласие владельцев здания)
5. Согласованная заявка на монтаж (если необходимо письменное согласие владельцев здания)

6. При использовании мех средств необходимо  место для их установки (свободное пространство без машин, бронируется заказчиком)
7. Необходима возможность свободного доступа к месту монтажа (отсутствие инородных конструкций, внутри – торгового оборудования)
8. При использовании электроинструмента необходима точка электропитания(согласованная точка подключения с Заказчиком или владельцем здания).

9. При монтаже световых элементов Исполнитель (наша компания) не делает  внутреннюю проводку в помещении, производим подключение уже к выведенному проводу у месту монтажа.

10. Монтажные работы на открытом воздухе производятся при отсутствии осадков и при ветре не выше 7-9 м/с, при высотных монтажах или монтажах габаритных конструкций, а так же при натяжке баннеров при ветре не более 4 м/с.

11. Монтаж пленки и натяжка баннера происходит при температуре воздуха не ниже 10 градусов. При более низкой температуре снижен коэф. гибкости пленки и клейкости клеевого слоя (не приклеивается и не тянется) .

