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1. Требования к  материалам, предоставляемым для широкоформатной печати
Принимаем растровые файлы: модель CMYK, глубина цвета только 8 бит!, ВСЕ СЛОИ СЛИТЫ!, файлы в Tiff, сжатие LZW.
Печать макетов из WORD, EXEL и др. продуктов Microsoft Office НЕ ВОЗМОЖНА.
(Так же как и из Автокад и др.)
Illustrator, eps, pdf – не принимаются. 

*Corel Draw – принимаем, 1:1, но отвественность за непереведенные шрифты в кривые, слетевшие градиенты, тени, прозрачности и прочие особенности векторного формата несет заказчик.
**Ответственность за любы предоставленные макеты, цвета, оттенки цвета в макете и др. полностью несет заказчик.

Как сохранить файл в печать правильно?

2. Общие требования к растровым файлам:
модель CMYK (.tif); размер файла должен быть или 1:1 от 100dpi или 1:10 с разрешением не ниже 450 dpi.

Масштаб:

1:1 - разрешение max 120 dpi для маленьких изображений до 2 м2, 120dpi для больших (например 4,0*2,0м)

Для баннеров от 18 м2 (6х3 м) – разрешение 72 dpi 1:1.

1:10 и разрешение 500 dpi
Баннера размером свыше 25 м2 - разрешение 52 dpi 1:1.

1:10 и разрешение 450 dpi
Для получения насыщенного черного использовать С-52, М-52, Y-52, K-100.
Серый и градации серого подмешивать цвета. (Например: если в макете 0\0\0\60, то надо поставить 5\5\5\60)

СУММАРНО ЗАЛИВКА ЛЮБОГО ЦВЕТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 250-280%

Если макет - только текст или отсутствует фоновая заливка (т.е. на белом фоне), то обязательно ставить рамки готового макета.
Если макет с белым фоном (не имеет границ), то обязательно проставить контур 0,2-0,5мм

Для интерьерной печати

Растровые макеты небольших размеров до 2 м2 с мелким текстом (не меньше 10 кегля) допустимо разрешение 300 dpi, для остальных размеров 150-200 dpi, сжатие LZW (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Если макеты небольшие, то принимаем в Corel (в кривых)*. Внимание: тексты не должны быть менее 1,5мм. Меньшего размера могут быть неразборчивы.

Допечатная доработка макета оплачивается отдельно!
3. Правила наименования макетов приходящих в работу:

Наименования файлов шфп и инт – обязательно все только латинскими буквами!!!

Соблюдайте очередность в названиях файлов:

(наименование заказчика)_(материал)_(ширина х высота)_(+пос.печатка если есть)_(что в макете)_KOL-(кол-во тираж)

Ширина и выстота макета – всегда ШИРИНА идет первой, и всегда размеры указывать только в мм.

Если файл на интерьерку, то в названии добавляем префикс: “int”.

Пример:

Ivanov_pl-gl_1200x500_malchik_KOL-2.tif

Galion_bann440_3000x1200_(+prov+luv30sm)_prodau_KOL-1.tif

int_MARUSYA_plenka(+lam-mat)_210x297_bank_KOL-100.tif

4. ЦВЕТОПРОБА:

Если вы заказали цветопробу, то для печати основного макета верните пробу нашему менеджеру, отметив и подписав выбранный вариант.

Претензии по оттенкам цвета принимаются только согласно подписанной цветопробы.

Цветопроба должна быть напечатана только у нас! У каждого производителя используется различный пигмент краски и оттенки цвета, напечатанные на разных машинах, будут отличаться.

Цветопроба должна быть сделана не позднее чем за 2 месяца до основного заказа. Оттенки цвета могут меняться по многим причинам (смена используемого пигмента у производителя, температура воздуха, влажность и др.) и попасть «один в один» в оттенок цвета через большой период времени иногда не возможно.

Печатник при печати делает отметки маркером на Цветопробе. Возвращая цветопробу, нельзя отрезать эту информацию, т.к. она необходима печатнику для печати основного макета по тем же параметрам.
Если цветопроба не была заказана, либо не была возвращена менеджеру, то претензии к цветам не принимаются.

